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1. Základní údaje o projektu

Název projektu: 

„Varovný protipovodňový systém pro obec Hořice na Šumavě“

Žadatel:

Obec Hořice na Šumavě
Hořice na Šumavě 6
382 22

IČ: 00245909

telefon/fax: 380 737 101

e-mail: info@horicenasumave.cz

www.horicenasumave.cz

Kontaktní osoby žadatele:

Statutární orgán: Martin Madej, starosta města
Osoba pověřená jednáním se SFŽP: Ing. Jan Macháč, zplnomocněnec

Místo realizace projektu:

Území žadatele – obce Hořice na Šumavě, vč. místních částí Mýto, Šebanov a Skláře.

Obec Hořice na Šumavě leží 14 kilometrů jihozápadně od Českého Krumlova a 7 km 
severně od Černé v Pošumaví na břehu Lipenského jezera.
Nejbližší  sousední  obcí  je  5  kilometrů  jihovýchodně  vzdálený  Světlík  a  na 
severozápadě  je  území  obce  ohraničeno  Vojenským  újezdem  Boletice.  V těsném 
sousedství  obce  prochází  státní  silnice  I.  třídy  číslo  39  a  železniční  trať  číslo  194 
z Českých Budějovic do Volar. Nádraží ČD má nadmořskou výšku 632 m.
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Nejnižším  bodem  je  místo,  kde  území  obce  na  severním  okraji  opouští  potok 
Polečnice,  asi  625  m.n.m.  Nejvyšším  bodem  je  s 880  m  vrch  Nad  Skalným  na 
západním okraji obce, v blízkosti hranice území s vojenským újezdem.

Rozloha území spravovaného obecní samosprávou je téměř 32 km2 (3 191 ha).  Pod 
správu obecního úřadu spadají,  kromě samotných Hořic (5,2 km2) také katastrální 
území:  Šebanov  (7,4 km2),  Skláře  (2,6 km2),  Mýto  (7,1 km2),  Žestov  (2,25 km2)  a 
neosídlená  území  Svíba  (4 km2)  a  Cipín  (3,4 km2).  Lesní  půda  tvoří  1 018,5 ha 
(31,9%), zemědělská půda 1 876 ha (58,8%) a zastavěná plocha 11,2 ha (0,35%).

Celková situace  - obec a místní části zahrnuté v projektu

Ostatní  místní  části  jsou  trvale  neobydlené,  nejsou  tedy  proto  zahrnuty  plošně 
v projektu. Pro jejich dočasné obyvatele budou na obecním úřadě k dispozici domácá 
přijímače k zapůjčení.

 
Na  spravovaném  území  se  nachází  jedna  rezervace  kategorie  přírodní  památka: 
"Žestov"  o  rozloze  3,49 ha.  Leží  na  východním  svahu  Korunní  hory  (724 m)  nad 
osadou Žestov.  Svou plochou zasahuje do území sousední obce Slavkova. Přírodní 
památkou  bylo  toto  místo  vyhlášeno  v roce  1990.  Důvodem  ochrany  je  zbytek 
suťového smíšeného lesa na vápenci i silikátovém podkladu a společenstva vlhkých 
zastíněných karbonátových skal s výskytem fytogeograficky významných rostlinných 
druhů a význačných měkkýšů.

Obec  Hořice  na  Šumavě  je  městskou  památkovou  zónou  s 27  schválenými 
chráněnými  objekty  a  dalšími  několika  objekty  v různém  stadiu  přípravy  nebo 
návrhu.  Téměř  všechny  objekty  se  nacházejí  na  náměstí  a  další  leží  v jeho  těsné 
blízkosti.
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Statistické údaje polohopisu

Zpracovatel projektu:

Enviom servis s.r.o.

Beskydská 654
742 72, Mořkov
IČ: 28618335

Kontakt: Podpis za zpracovatele:

Ing. Jan Macháč, jednatel

telefon: +420 739068090
e-mail: eko.morkov@seznam.cz
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status: obec

NUTS 5 (obec): CZ0312 545520

kraj (NUTS 3): Jihočeský (CZ031)

okres (NUTS 4): Český Krumlov (CZ0312)

obec s rozšířenou působností:

pověřená obec:
Český Krumlov

katastrální výměra: 31,89 km²

počet obyvatel: 820 (28. 8. 2006)

zeměpisná šířka: 48° 45’ 46’’

zeměpisná délka: 14° 10’ 28’’

nadmořská výška: 674 m

zákl. sídelní jednotky: 8

části obce: 6

katastrální území: 7

mailto:eko.morkov@seznam.cz


2. Popis záměru 

2.1. Obecný popis záměru

Projekt řeší systém povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany včetně 
digitálního povodňového plánu na vymezeném území působnosti Hořic na Šumavě, 
kterým protéká cca 17,5 km páteřních toků, a v kterém je několik místních rybníků.

Popis území 

Většina  území  je  odvodňována  potokem  Polečnice,  odtékajícím  severním  směrem 
s nejvýznamnějším  přítokem,  potokem  Čertice.  V Hořicích  a  okolí  jsou  také  čtyři 
rybníky, z nichž jeden v blízkosti nádraží ČD je využíván jako volná rekreační plocha.

Polečnice pramení  zhruba  7 km  jihozápadně  od  obce  Chvalšiny  ve  vojenském 
újezdu Boletice v nadmořské výšce cca 860 m. Teče směrem na osadu Polečnice a 
poté se  stáčí  k východu a protéká osadou Polná na Šumavě. Odtud víceméně teče 
podél železniční trati č. 194 směr Hořice na Šumavě. Před Hořicemi z pravé strany 
přibírá  vody  Květušinského potoka,  protéká okolo Hořic  na Šumavě a  přibírá zde 
z pravé strany vody Hořického potoka a potoka Čertice

Dále  pak  teče  směrem  na  Český  Krumlov,  kde  protéká  tzv.  Jelení  zahradou  pod 
zámkem a do Vltavy se vlévá v blízkosti tzv. Porákova mostu. Potok se vlévá do Vltavy 
v nadmořské výšce cca 480 metrů. 
Polečnice  je  říčkou,  která  se  často  při  vyšších  srážkových  úhrnech  a  přívalových 
deštích  rozvodňuje.  Při  povodních  v roce  2002  rozvodnění  způsobilo  nemalé 
materiální škody.

Dotčené území tedy bývá postihováno konvektivními srážkami -  přívalovými dešti 
z intenzivních bouřek. Vzhledem ke svažitému terénu obce je voda v řešeném území 
sváděna velmi rychle přímo ze svahů do Hořického potoka a dále do Polečnice, nebo 
přímo do obce, kde způsobuje škody.

Projekt řeší lokální ochranu obyvatel a majetku před povodněmi, a tedy je  povodňová 
ochrana řešena  na  základě aktivit  obce,  která  považuje  účinný  systém varování  a 
vyrozumění obyvatelstva za základní krok k protipovodňové ochraně obce.

2.2. Technický popis záměru

Navržený  varovný  protipovodňový  systém  řeší  zejména  pořízení  místního 
informačního  (vyrozumívacího)  systému  včetně  testování  produktu  před  jeho 
dokončením a proškolení uživatelů.

Bude tedy obsahovat na základě potřeby ochrany před povodněmi zejména místní 
informační systém („bezdrátový rozhlas“) a to se souhlasem krajského ředitelství HZS 
a digitální povodňové plány pro toto složitě členěné území. 
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Instalace  kompletního  místního  informačního  systému  (MIS),  resp.  systému 
bezdrátového  rozhlasu,  který  bude propojitelný na jednotný  systém vyrozumění  a 
varování  (JSVV)  generálního  ředitelství  HZS  ČR  a  je  schválený  podle  aktuálních 
požadavků MV č.j. MV-24666-1/PO-2008 a souvisejících příloh.

Celý systém bude zálohovaný po dobu minimálně 72hod.!!!

Umístění srážkoměrných a hladinoměrných čidel

Jsou zohledněna tři kritéria:

 Hydrometeorologické:  systém je provozuschopný a odborně bez závad
 Rozpočtové:  zvyšováním počtu čidel nejsou navyšovány enormně náklady
 Územní:  čidla jsou na katastrálním území obce v lokalitě umožňující včasné 

varování obyvatelstva.

Zpracování záměru z hlediska propojení se systémem POVIS 
(Povodňový informační systém)

Projekt  (dPP  a  jeho  součásti)  předpokládá  zpracování  mapových,  analytických  a 
dalších výstupů dostupných v  přehledné  digitální  podobě,  která  je  kompatibilní  s 
používaným softwarovým prostředím regionálních a/nebo celostátních informačních 
systémů a zároveň budou naplňované vybrané databáze v systému POVIS.

Zpracování digitálního povodňového plánu počítá s výstupy do Editoru 
dat  dPP  ČR.  Pokud  existují  v rámci  dotčeného  území  relevantní  data, 
bude prováděn přímý export  do zmiňovaného Editoru dat. 

Projekt  řeší  zpracování  primárně  získaných  (zaměřených)  digitálních  dat  v  území 
obce  a  jejich  následné  matematické  modelování  s  navázáním  na  výstupy  s 
instalovaných čidel a zpětnou vazbou do místního informačního systému.

Projekt zpracovává mapové zobrazení následujícího:

 povodňové značky
 zaplavované komunikace
 srážkoměrné stanice

Další vazba projektu na protipovodňová opatření: 

 Doplněni vodoměrných hlásných profilů kategorie A, B nebo C s výstupem v 
reálném čase.

 Doplněni srážkoměrné sítě se zpřístupněním výsledků v reálném čase.
 Doplnění  ostatních  měřících,  registračních,  analytických  a  vyrozumívacích 

zařízení a systémů.
 Při  přenosu  varování  budou  informace  aktivně  předávány  obyvatelstvu 

v ohrožení (např. SMS) a budou k dispozici v reálném čase na internetu
 Projekt zohledňuje již realizovaná opatření v rámci povodí.
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Vazba projektu na požadavky "Povodňové směrnice" (2007/60/ES)

Projekt řeší oblast, kde bylo vymezeno potenciálně významné povodňové riziko podle 
Směrnice 2007/60/ES.
Výstupem projektu budou podklady pro tvorbu map a digitální mapy povodňového 
nebezpečí a mapy povodňových rizik podle Metodiky MŽP (2009) pro tvorbu map 
povodňového nebezpečí a povodňových rizik.

Vazba projektu na životní prostředí

Projekt svým provedením má pozitivní vliv na kvalitu životního prostředí. 
Z hlediska  hygienických  a  bezpečnostních  předpisů  nebude  obyvatelstvo  nijak 
dotčeno žádným překročením expozičních limitů.

V době  vysílám  rozhlasu  dojde  ke  krátkodobému zvýšení  hladiny  hluku.  Tento  je 
ovšem průvodním jevem opatření, a při vysílání výstražných a varovných informací se 
očekává. Hlasitý akustický výstup je tedy v tomto případě považován za požadovaný.

Stavební práce a elektromontáže 

Drobné stavební práce budou obsahovat pouze prostupy pro kabely a jejich případné 
uchycení.  Přívod  elektrické  energie  musí  být  přímo  k instalovanému  vysílacímu 
zařízení.

Zařízení umístěná venku, např. na střeše a na sloupech veřejného osvětlení musí být 
v souladu  s ČSN  348010  a  tedy  chráněna  před  účinky  atmosférické  energie 
uzemněním.

Elektroinstalace  je  pouze  úpravou  přístupu  k zásuvce  el.napětí  230V,  která  bude 
sloužit k napájení vysílacího pracoviště.  Samostatný elektrický okruh bude vybaven 
jističem  16A.  Musí  být  provedena  počáteční  revize  zařízení  a  přívodů.  Z důvodu 
servisu zařízení bude tento jistič po montáži označen popisem.
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3. Časový harmonogram

Harmonogram prací odráží plán výzev uveřejněný na stránkách OPŽP.

Předpokládané termíny

Příprava projektu, monitoring území leden-květen 2011

Žádost o dotační titul 30. červen 2011

Zveřejnění výsledků výzvy září - říjen 2011

Zaslání zadávací dokumentace ke schválení na SFŽP: 1. listopad 2011

Zahájení výběrového řízení: 1. leden 2012

Zahájení prací: 1. březen 2012

Ukončení prací – technická část: 30. duben 2012

Ukončení prací – dPP: 31. květen 2012

Ukončení projektu, ZVA 30. červen 2012
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4. Technický popis

4.1.   Stávající stav   

V současné době je v Hořicích pouze částečně funkční drátový 100V rozhlas. Jako 
odbavovací  pracoviště  slouží  rozhlasová  ústředna  Tesla.  Po  obci  jsou  rozmístěny 
reproduktory  různých  výrobců  a  různého  výkonu.  Reproduktory  jsou  zastaralé  a 
jejich rozmístění  odpovídá  době,  kdy  bylo  ozvučení  prováděno a  nebere  zřetel  na 
současnou výstavbu. 
Do  místních  části  není  rozhlas  instalován  a  není  zde  možno  vysílat  varovnou 
akustickou informaci. 

Systém je celkově zastaralý a zejména pro svůj věk značně nespolehlivý a v žádném 
ohledu neodpovídá požadavkům na koncové prvky vyrozumění a varování – JSVV. 

4.2. Návrh řešení

Návrh  řešení  ozvučení  pomocí  systému  bezdrátového  rozhlasu  splňuje  všechny 
požadavky na technické a dispoziční řešení varovného protipovodňového systému.

Vysílací (odbavovací) část

Na střeše budovy úřadu v Hořicích bude připevněna tyčová vysílací anténa. Pomocí 
koaxiálního kabelu se anténa propojí s vysílačem a s vlastním vysílacím pracovištěm. 
Vysílací  zařízení  MIS bude  nainstalováno v  kanceláři  OÚ a  k  jeho ovládání  bude 
využito stávajícího počítače. 

Vysílací zařízení umožňuje ovládat až 36 místních částí nezávisle na sobě a je možno 
provádět hlášení manuálně s využitím mikrofonu a CD přehrávače, kazety nebo FM 
rádia.  Hlášení  je také možno nahrát do záznamu a pomocí  programového hlášení 
nastavit časy, kdy bude relace odvysílána bez nutnosti přítomnosti obsluhy na OÚ. 

Vzhledem  k tomu,  že  obec  byla  v minulosti  několikrát  ohrožena  povodněmi 
z prudkých dešťů a to přitékající vodou ze svahu je součástí projektu instalace 1 ks 
monitorovacího modulu se srážkoměrem (MMS) které zajistí včasnou informovanost 
kompetentních osob v obci, v rámci systému bezdrátového rozhlasu MIS. 
Systém  dokáže  také  automaticky  vyhlašovat  poplachy  v určených  lokalitách  a 
informovat povodňovou komisi, hasiče apod. 

Koncové prvky

Kompletní  území  bude  ozvučeno  pomocí  venkovních  přijímačů  s tlakovými 
reproduktory  T51-SP  30W.  Přijímače  s reproduktory  budou  umístěny  na  stávající 
sloupy veřejného osvětlení, případně na betonové sloupy nízkého napětí. 

V obci a místních částech bude nainstalováno celkem:

16 ks venkovních přijímačů 
38 ks reproduktorů
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Pro  doplnění  systému  bude  dodáno  také  15ks přijímačů  do  domácnosti  se 
záznamníkem. Tyto budou sloužit členům povodňové komise, krizového štábu obce a 
pro občany z trvale neobydlených místních částí k zapůjčení.

Napájení  venkovních  přijímačů  a  monitorovacího  modulu  bude  řešeno  ze  sítě 
veřejného osvětlení, pomocí záložních akumulátorů.

Srážkoměrný modul (MMS) bude umístěn na budově OÚ, kde bude také napojen na 
přívod el. energie.

Pokrytí signálem

Na  základě  provedeného  měření  bylo  zjištěno,  že  pokrytí  všech  lokalit  realizace 
projektu  signálem  bezdrátového  rozhlasu  je  bezproblémové  a dostačující.  Nebude 
tedy nutno instalovat převaděč signálu.

5. Místní informační systém 

MIS bude jeden z  představitelů nové generace bezdrátového obecního rozhlasu a 
systému  varování  obyvatelstva.  MIS  spojuje  možnosti  bezdrátových  místních 
informačních systémů  (bezdrátových  rozhlasů)  Jednotný  systém  vyrozumění  a 
varováni GŘ HZS ČR ( JSVV).

Varování obyvatelstva je jedním z nejdůležitějších opatření při vzniku mimořádných 
událostí.  Rychlá  a  spolehlivá  distribuce  hlasových  zpráv  varovného  nebo 
informativního charakteru při mimořádných událostech, může zachránit lidské zdraví 
nebo dokonce životy. 

Možnost integrace mnoha komunikačních prostředků a akustických prvků předurčuje 
systém MIS k  využití  v  obcích a  městech,  v  průmyslových  areálech,  pro  ozvučení 
sportovních a veřejných prostor.

Systém  MIS  je  na  všech  úrovních  zálohován  a  zajišťuje  plný  provoz  zařízení  při 
výpadku dodávky elektrické energie  na dobu  72 hodin v režimu stanoveném pro 
koncové prvky varování a vyrozumívání obyvatel.

Odbavovací pracoviště systému MIS používá moderní selektivní přijímací a vysílací 
prvky s digitálním kódováním a digitální ochranou akustických vstupů. Je možnost 
jeho  napojení  na  celostátní  jednotný  systém  varování  a  vyrozumění  obyvatelstva, 
umožňuje vstup přes telefonní síť, GSM operátory a dálkový sběr fyzikálních hodnot 
(např. výšky hladiny vodních toků, koncentrací škodlivin, meteorologických údajů), 
na jejichž základě dokáže automaticky vygenerovat požadované informace. 

MIS bude modulární systém otevřený pro budoucí 
doplňování nebo rozšiřování.
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6. Bezdrátový rozhlas

Podmínky pro provoz bezdrátového rozhlasu

Český  telekomunikační  úřad  vydal  pro  provoz  podobných  zařízení  Všeobecné 
oprávnění VO-R/02/01.2010-1,  které přesně  stanovuje  podmínky  provozu 
vysílacích rádiových zařízení  pozemní  pohyblivé  služby a  pevné služby,  která jsou 
součástí bezdrátových místních informačních systémů. 

Bezdrátový  rozhlas  pracuje  v pásmu  70MHz,  ve  kterém  přidělil  Český 
telekomunikační  úřad  tyto  frekvence:  67,600MHz,  67,8250MHz,  67,9125MHz, 
68,650MHz,  69,075MHz,  70,600MHz,  70,8250MHz,  70,9125MHz,  71,650MHz, 
72,075MHz a dále 67,9500MHz, 68,2500MHz, 70,9500MHz, 71,2500MHz, 68,200 
MHz, 71,200 MHz. 

V kompetenci firem, vlastnících oprávnění pro montáž, je přidělovat tyto frekvence 
jednotlivým městům a obcím. Dosah celého systému závisí na místních podmínkách, 
hlavně členitosti terénu. Pomocí směrových antén, převaděče a dalších zařízení lze 
kvalitní signál dostat i do značně vzdálených míst od vysílače ( 5-10 km od vysílače). 

6.1. Popis systému

Bezdrátový rozhlas s použitím digitálního kódování přijímačů je moderním 
systémem  ozvučení,  kterým  je  možné  kvalitně  zajistit  informovanost  a  varování 
občanů v městech a obcích.
Nejlepším řešením je použití systému dvojitého digitálního kódování DCTCSS, který 
zaručuje  bezpečný  provoz  bezdrátového  rozhlasu.  Díky  kódování  DCTCSS je  taky 
zaručené 100% zapnutí a vypnutí všech přijímačů nebo zvolených skupin.

Bezdrátový  rozhlas  se  skládá  ze  dvou  základních  částí.  První  část  je  Vysílací 
(odbavovací) pracoviště, druhou částí jsou koncové prvky.

6.2 Vysílací (odbavovací) část

Vysílací  pracoviště  umožňuje  ovládat  až  36  zvolených  skupin  (například  místních 
částí).

Celou  vysílací  část  tvoří  vysílací 
anténa,  která  se  umístí  na  střechu 
úřadu,  pomocí  koaxiálního  kabelu 
je  anténa  napojená  na  vysílač 
(ústřednou)  bezdrátového  rozhlasu.  K 
vysílači  se  připojí  vlastní  vysílací 
zařízení.
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Rozhlasová ústředna MIS – PC

Jedná se o software nainstalovaný v počítači, který slouží k ovládaní bezdrátového 
rozhlasu. 

Ukázky software MIS od různých výrobců
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Software MIS musí umožňovat tyto funkce:

• provést aktivaci venkovních přijímačů a přímé hlášení
• aktivovat pouze vybrané skupiny přijímačů nebo jednotlivé přijímače
• dálkově nastavovat hlasitost jednotlivých reproduktorů
• výběr lokality pro hlášení z mapy
• při  hlášení  spustit  reprodukci  hudby  z  vloženého  CD  nebo  ze  souboru 

uloženého v počítači
• pomocí  funkce  plánované  hlášení  nastavení  relace  pro  hlášení  a  software 

provede hlášení v nastavených časech automaticky
• plánované hlášení odbavuje přímo ústředna, není potřeba nechávat zapnuté 

PC!
• přehrávání všech běžných formátů včetně MP3 a Wav
• hlášení nahrát do záznamu a uložit do paměti počítače
• poslední vykonané hlášení se ukládá do paměti a po zavolání na telefonní číslo 

ústředny je hlášení automaticky přehráno volajícímu
• vykonat hlášení pomocí mobilního telefonu nebo VTS 
• sestavit relaci krizového hlášení a jednoduše je spustit
• relaci  krizového  hlášení  JSVV  je  možno  spustit  také  pomocí  SMS  nebo 

provoláním
• uložení  posledního  odvysílaného  hlášení  na  www  stránky  obce  v  textové 

podobě nebo formou audio souboru
• v uživatelské  sekci  nastavit  jednotlivé  uživatele,  jako  např.  starosta, 

místostarosta,  sekretářka  apod.  Každému  uživateli  bude  možno  nastavit 
přístupové heslo a práva k použití MIS. Znamená to, že například starosta je 
oprávněný měnit uživatelské nastavení, hesla, přidávat známé mobilní telefony 
a spouštět signály JSVV a sekretářka má nastavení pouze k provedení přímého 
hlášení nebo plánovaného hlášení.

• systém  ukládá  všechny  akce  do  archivu  a  je  možné  kdykoliv  zjistit,  který 
uživatel provedl hlášení, včetně zaznamenání času

• rozhlasová  ústředna  MIS  bude  doplněna  o  radiostanici  a  umožnit  tak 
vstupovat do městského nebo obecního rozhlasu policie, městské policie nebo 
místním hasičům

• rozhlasová ústředna MIS bude také ovládat dosavadní 100V rozhlas
• je možné také propojit audio výstup z rozhlasové ústředny s rozvodem místní 

kabelové televize
• ústředna bude schopná také zpracovat vstupy od vodotečí, požárních hlásičů 

atd.
• MIS bude napojeno do systému JSVV GŘ HZS ČR
• celý systém je zálohovaný podle požadavků na dobu min. 72Hod.
• software  umožňuje  také  rozesílání  krátkých  textových  zpráv  vybraným 

skupinám  občanů  a  to  i  automatické  rozesílání   předvolených 
varovných  zpráv  v případě  krizových  situací  (je  nutné  mít  aktivní 
funkci ovládání pomocí telefonu a vloženou aktivní SIM kartu) 

• rozhlasová ústředna bude doplněna o pult rychlé aktivace varování, který 
umožňuje spustit varovné tóny, jako sirény nebo verbální informace a provést 
nouzové  hlášení  i  v  případě,  kdy  není  funkční  počítač  s  nainstalovaným 
ovládacím software MIS.
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6.3. Koncové prvky

Venkovní přijímače bezdrátového rozhlasu VP

Venkovní přijímače slouží k venkovnímu ozvučení měst a obcí.  Vlastní přijímač je 
umístěný  v  plastové  krabici  s  krytím  IP  44  podle  ČSN  EN  60529.  K  napájení 
přijímače  a  zesilovače  bude  použitý  bezúdržbový  olověný  akumulátor  12V/7,2Ah. 
Přijímač je zálohovaný minimálně po dobu 72hod. bez nutnosti napájení. 
Pro  nabíjení  akumulátoru  slouží  nabíječka,  kterou  je  možné  napojit  na  rozvody 
veřejného osvětlení nebo přímo do sítě 230V. V případech, že v místě montáže není 
zdroj napájení 230V, použijí se pro nabíjení akumulátorů solární panely.
Zesilovač, který napájí tlakové reproduktory, bude mít výkon min. 80W a je možné na 
něho připojit až 5 reproduktorů . 

Přijímače  využijí  digitálního  kódování  DCTCSS,  které  zajišťuje  bezpečný  provoz 
zařízení i v oblastech se silným rádiovým rušením a dovoluje ovládat až 36 zvolených 
cílů vysílaných nezávisle na sobě (např.  jednotlivé ulice,  místné části  apod.).  Díky 
kódování DCTCSS je také zaručeno 100% zapnutí  a  vypnutí všech přijímačů nebo 
zvolených skupin.
Venkovní přijímače se instalují  na dosavadní sloupy veřejného osvětlení.  Výhodou 
této instalace je úspora finančních prostředků na stavbu případných nových podpěr. 
Přijímače  jsou  také  zcela  nezávislé  jeden  na  druhém,  případná  porucha  jednoho 
přijímače neovlivní přenos zpráv do dalších částí města nebo obce. 

Příklady instalace venkovních přijímačů

Součástí přijímače bude také výstupní koncový zesilovač,  který umožňuje 
nastavení hlasitosti jednotlivých reproduktorů podle potřeby nezávisle na sobě (každý 
reproduktor = jiná hlasitost). Tento digitální zesilovač je zkonstruován speciálně pro 
reproduktory T51-SP a zvyšuje tak kvalitu přenosu jak mluveného slova, tak hudby. 
Hlasitost každého venkovního přijímače (hnízda) je možné nastavit na jinou úroveň 
podle potřeby.

Další výbavou přijímačů je modul pro zpětnou komunikaci s venkovními 
přijímači pomocí terminálu UKV a modulů pro zpětnou komunikaci. 
Toto umožní kontrolu stavu přijímačů, akumulátorů, informace o teplotě a zejména 
umožňuje  dálkové  nastavování  parametrů  přijímačů  (hlasitost,  kódování  apod.) 
odkudkoliv v ČR, což výrazně snižuje výlohy na případné servisní zásahy.
Hlasitost jednotlivých reproduktorů je možno nastavovat dálkově pomocí ovládacího 
software  MIS  a  rádiového  kanálu.  Venkovní  přijímače  je  možno  vybavit  vysoce 
svítivou  LED  diodou  na  spodní  straně  přijímače  pro  vizuální  kontrolu  stavu 
akumulátoru a funkce dobíjení přijímače
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Přijímače do domácnosti 

Přijímače do domácnosti  jsou určené jako doplněk k venkovnímu ozvučení.  Jejich 
využití je hlavně na samotách nebo v domácnostech starších imobilních občanů.  

Přijímač do domácnosti je podobný malému tranzistorovému rádiu a je připravený v 
pohotovostním  stavu  přijmout  a  reprodukovat  hlášení  obecního  úřadu.  Dále  je 
vybaven  záznamníkem  posledního  hlášení  a  záložním  akumulátorem.  Odpovídá 
požadavkům na koncové prvky podle MV-24666-1/PO-2008 a souvisejících příloh.

Sloužit bude členům povodňové komise a krizového řízení obce!!!

Reproduktory pro použití v bezdrátovém rozhlasu

Tlakový reproduktor T51-SP

Provedení  z plastu.  Kovový  držák.  Příkon  30 
V.A.citlivost 103dB/1W1m, frekvenční rozsah: 350 – 
5000Hz.  Rozměry  340  x  400mm,  hmotnost 
3,2kgJedná  se  o  typ  reproduktoru  pro  systém 
venkovního i vnitřního ozvučení se 100 V linkovým 
rozvodem českého tradičního výrobce,  který vyniká 
mimo  jiné  špičkovým  technickým  zpracováním  a 
nejvyšší  kvalitou  použitých  materiálů.  Zcela  nový 
kmitací systém nové generace s vysokou tepelnou a 
mechanickou  odolností  zaručuje  reproduktoru 
dlouhou  životnost  i  při  použití  v  extrémních 
podmínkách  a  je  určen  převážně  k  reprodukci 
mluveného slova. 

Při konstrukci reproduktoru kladli výrobci důraz na zvýraznění kmitočtu v rozsahu 
lidské řeči. Slyšitelnost reproduktoru byla ověřena v akreditovaných zkušebnách a to 
až do 200m !  
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7. Ostatní součásti MIS

7.1. Elektronická  siréna

Elektronická siréna je koncový prvek varování připojitelný do JSVV. Siréna je určena 
pro ozvučení měst a obcí buď jako samostatné zařízení nebo v integraci s místním 
informačním  systémem  MIS  jako  výkonový  modul  ozvučení,  přičemž  funkce 
koncového prvku JSVV jsou plně funkční. 

Siréna  přijímá  vysílání  z  JSVV,  přijatý  příkaz   dálkového  ovládání  zpracuje 
a požadovaný  akustický  signál  zesílí  na  úroveň  potřebnou  pro  distribuci 
prostřednictvím tlakových reproduktorů. Aktivace z JSVV má prioritu před ostatními 
aktivacemi.  Kvalitní  širokopásmové  tlakové  reproduktory  mají  pozitivní  vliv  na 
dobrou srozumitelnost reprodukovaného mluveného slova. 

Zařízení je vybaveno panelem místního ovládání, tím je umožněno místní ovládání 
zabezpečující  aktivaci  varování  a tísňového  informování  i  běžná  místní  hlášení 
pomocí  mikrofonu  ve  standardním  rozsahu  elektronických  sirén.  Kromě 
informačního  vstupu  ze  systému  MIS  lze  hovorový  vstup  oprávněných  osob 
realizovat GSM bránou. 

Při  rozšíření  o počítač  s programem  místního  ovládání,  pultem PRAV  a  radiovou 
stanici je možno ze sirény MIS vytvořit centrální technologii informačního systému 
s koncovými  místy  ozvučení  kategorie  venkovních  a  domácích  přijímačů.  Siréna 
obsahuje nahrávky nových verbálních hlášení.  Do paměťového média na základní 
desce sirény je možno uložit varovné, tísňové a komunální informace v celkové délce 
minimálně  75  minut,  ozvučení  z počítače  místního  ovládání  je  omezeno  jenom 
kapacitou HDD a použitých médií-nosičů informací.

Interní  modulární  konstrukce  umožňují  příjem  a  další 
distribuci  dat  monitoringu  nebezpečných  jevů  (povodní, 
úniků  nebezpečných  látek  do  životního  prostředí,  ...),  dat 
z připojitelných  periferních  zařízení   a  diagnostických  dat 
z připojených hlásičů a autonomních monitorovacích modulů 
a  čidel  prostřednictvím  kanálu  GSM  (SMS  textové 
datagramy) nebo UKV radiového spoje. 
Interní  vstup  pro  čidla  je  univerzální  a umožňuje  připojit 
všechny typy a  kategorie  čidel  s proudovou smyčkou (čidla 
spojitá,  diskrétní  /skoková/  –  ultrazvuková,  hydrostatická, 
pro  zjišťování  přítomnosti  nebezpečné  chemické  a 
radioaktivní látky a další), případně další periferní zařízení. 

Tento prvek nebude instalován, je nepovinnou nástavbou projektu. V rámci projektu 
jsou signály el. sirény plně nahrazeny bezdrátovým systémem – rozhlasem, ve kterém 
je sirénový přijímač. 
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7.2. Monitorovací moduly

A) Popis funkce

Místní informační systém MIS je rozšířen o modulární systém koncového ozvučení 
tvořený  venkovními  přijímači  typové  řady  VP1  (VP1,  VP1/GSM  a VP1/UKV)  se 
zpětnou komunikací, autonomními přijímači-hlásiči s výstupem pro 100V rozhlasové 
rozvody  typové  řady  MIS-100  (MIS-100,  MIS-100/GSM,  MIS-100/UKV  a  MIS-
100/JSVV)  se  zpětnou  komunikací  a  domácí  přijímač  MIS/DP  se  zálohovaným 
napájením.  
Moduly VP1 a MIS se zpětnou komunikací jsou využity pro integrovaný monitoring 
nebezpečných jevů. Autonomní monitoring bude realizován čidly s rozsahem měření 
0,3  –  100m,  kontinuální  nebo  skokové  měření,  s  možností  datového  přenosu 
informací a SMS zpráv a monitorovacím modulem s rozsahem měření 0,3 – 12m, 
kontinuální nebo skokové měření. 

Čidlo je možno, podle konfigurace systému, též integrovat přímo do systému MIS. 
Čidla  a  monitorovací  modul  jsou  nezávislá  na  napájení  z  elektrorozvodné  sítě  a 
umožňují  ozvučení  varovnými,  tísňovými  a  komunálními  informacemi  je  řešeno 
z vysílací ústředny v celkové délce minimálně 45 minut, ozvučení z počítače místního 
ovládání je omezeno jenom kapacitou HDD a použitých médií-nosičů informací. 

Ovládání v     ústředně  

Jedná  se  o  software  nainstalovaný  v  počítači,  který  slouží  taktéž  k  ovládaní 
bezdrátového rozhlasu. 
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Systém MIS bude umožňovat kontinuální grafické zobrazení naměřených hodnot 
z připojených čidel nebo srážkoměrů a automaticky vyhodnocovat výsledky 
měření v závislosti na nastavení celkového systému v rámci protipovodňových 
opatření a místních podmínek. Veškerá data budou archivována.



Výpis z měření formou grafu

Základní charakteristiky monitorovacího modulu

Koncový prvek měření s vyhodnocením a napojením na jednotlivá čidla (senzory) se 
skokovým či kontinuálním charakterem snímání hodnot. Monitorovací modul tvoří 
relativně samostatnou část celého kompletu systému MIS. 

Podle  konfigurace  systému  může  komunikovat  s vysílací  ústřednou.  Komunikace 
probíhá pomocí GSM datových přenosů nebo datových přenosů rádiovým kanálem. 
Komunikaci je  nutno kódovat proti případnému zneužití.

SW  systému  MIS  může  posílat  informace  z připojeného  čidla  přímo  na  určený 
mobilní  telefon  (např.  starostovi)  formou  SMS  datagramu.  Modul  je  tedy  možno 
využívat i mimo systém MIS. 

MM je přednostně určen pro umístění mimo zastavěné části měst / obcí a proto může 
být  napájen  z akumulátoru  nabíjeného  fotovoltaickým  panelem  prostřednictvím 
speciálního  nabíječe  –  regulátoru.  K modulu  je  možno  univerzálně  připojit  čidla 
pracující  v proudové  smyčce  s funkcí  podle  analyzovaného  nebezpečí  (voda, 
nebezpečné chemické látky, …) případně další periferní zařízení.
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Veškerá data z jednotlivých čidel nebo srážkoměrů – vizualizace, s možností dohledání podle data 
a času. Data jsou ukládána do paměti MIS ! kde je zaručeno jejich uchování i v případě výpadků 
proudu – napájení obslužného PC. Zařízení MIS musí být k tomuto schváleno GŘ HZS ČR.



Přenosy dat

Srážkoměry a hladinoměry snímají data v předem nastavených intervalech. V době 
s ustáleným stavem bez srážek a zvýšených průtoků budou data snímané a odesílané 
do řídící ústředny v delších intervalech řádově až desítky minut. 

V době kdy se srážky nebo zvýšené průtoky přiblíží předem stanovené úrovni – stavu 
bdělosti apod. zvýší se četnost měření a odesílání dat na intervaly max.  2 minuty. 
(kratší intervaly by nebylo možné přenášet kontinuálně do řídící ústředny vzhledem 
k přenosové rychlosti použité technologie). 

Všechna nastavení se budou provádět na základě dlouhodobých sledování a záznamů 
v dané  lokalitě  a  předpokládá se  minimálně  1  letý  zkušební  provoz  kdy  se  budou 
nastavení průběžně upravovat podle místních podmínek.

Monitorovací modul umožňuje volitelný několikastupňový  automatický 
přenos výstražné informace

1) V prvním  stupni  jsou  informace  o  výskytu  srážky  nebo  zvýšeném  průtoku 
překračující  nastavené  limitní  hodnoty  zaslány  formou  varovných  SMS vybraným 
osobám nebo skupinám:

• povodňová komise
• hasiči
• radní či zastupitelé
• městská – obecní policie apod.

Je  zde  však  možnost  tyto  informace  zaslat  přímo  také  potencionálně  ohroženým 
obyvatelům.

2) Ve  druhém  stupni  musí  příslušné  pověřené  osoby  po  přijetí  výstražné 
informace  vyhodnotit  její  reálnost  a  zajistit  bezodkladně  její  předání  ohroženým 
skupinám  obyvatelstva.  Pro  předání  varovných  informací  obyvatelstvu  je  v tomto 
projektu navržen varovný informační systém -  bezdrátový rozhlas.

3) V krajním případě, kdy například nejsou z nějakého důvodu pověřené osoby 
v dosahu vysílací ústředny a nejsou tak schopny vyhodnotit reálnost situace přímo 
v místě události je systém schopen předat varování obyvatel zcela automaticky.
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B) Technický popis použitých zařízení

Srážkoměrné stanice

• Sběrná plocha 500 cm2
• Pulsní výstup po 0,1mm dešťových srážek
• Dlouhodobá odolnost nepříznivým povětrnostním vlivům
• Vysoká přesnost měření
• Verze SR03/V obsahuje mikroprocesorem řízené 

dvouokruhové vytápění pro celoroční provoz

Srážkoměr se záchytnou plochou 500 cm2 určený pro měření 
tekutých (i tuhých) srážek využívající mechanismu "děleného 
překlápěcího člunku". Jeho překlápěním vznikají pulsy, které je 
nutné dále zaznamenávat v připojené registrační jednotce. 
Každý puls představuje 0,1 mm srážek.

Mechanické  provedení  -  srážkoměr  je  vyroben  z  kvalitních  materiálů,  které 
dlouhodobě odolávají  povětrnostním vlivům.  Jeho válcový  plášť,  nálevka i  kruh v 
horní  části,  který  vytváří  přesnou  plochu  pro  dopadající  déšť,  jsou  zhotoveny  z 
hliníkové slitiny. Nad výtokovým otvorem nálevky je umístněna pružina, zabraňující 
průniku hrubých nečistot do výtoku.

Mechanismus  překlápěcího  člunku  je  umístněn  na  základně  z  plastu  uvnitř  těla 
srážkoměru, kde se nachází i libela pro kontrolu vodorovné plochy, aretační šrouby 
pro kalibraci, otvory s mřížkou pro vytékání vody, tři stavěcí šrouby pro nastavení 
vodorovné plochy, a svorkovnice pro připojení kabelů.

Princip měření

• Měření srážek je založeno na principu počítání pulsů od překlopení děleného 
překlápěcího člunku umístěného pod výtokem nálevky. Déšť nebo roztátý sníh 
protéká otvorem ve středu nálevky do horní poloviny děleného nakloněného 
člunku. Když se horní polovina naplní 5 ml srážek, člunek se překlopí. Tím 
současně vyteče voda z nyní spodní poloviny člunku a pod výtok nálevky se 
umístí druhá polovina děleného člunku. Střídání naplnění a překlápění člunku 
pokračuje po celou dobu trvání deště.

• Feritový  magnet  zatmelený  do  těla  člunku  při  každém  překlopení  sepne 
jazýčkový kontakt, zalitý v držáku člunku. Připojená registrační jednotka může 
vypočítat z počtu pulsů a z prodlevy mezi pulsy jak celkové množství srážek, 
tak maximální intenzitu deště a může také provádět dynamickou korekci váhy 
pulsu pro zvýšení přesnosti měření  
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Umístění  srážkoměru  -  pro  upevnění  srážkoměru  se  doporučuje  používat 
nerezový  stojan  a  betonovou  základovou  dlaždici.  Stojan  zajistí  snadné  nastavení 
srážkoměru do vodorovné polohy, a zároveň jeho vysokou odolnost proti nepříznivým 
povětrnostním  podmínkám.  Výška  stojanu  je  taková,  aby  se  sběrná  plocha 
srážkoměru (horní hrana nálevky) nacházela 1m nad terénem. 

Vytápěná verze srážkoměru 

Vytápěná  varianta  většího  srážkoměru  umožňuje  nepřetržité  měření  srážek  i  v 
zimním období.  Oddělené vyhřívání  pláště srážkoměru a vnitřního prostoru okolo 
měrného  člunku  spolu  s  vestavěným  mikroprocesorovým  regulátorem  zajišťuje 
postupné odtávání sněhu bez jeho vypařování. Dvouokruhový regulátor řídí tepelný 
výkon tak,  aby  bylo  zároveň  zajištěno  bezpečné  odtékání  roztáté  srážkové  vody  z 
tělesa srážkoměru a nedocházelo k namrzání odtokových otvorů. 

Topný proud pro vytápěcí prvky je přiváděn z připojeného externího síťového zdroje 
24 až 28 VDC / 3A a proto tento typ srážkoměru může být použit pouze v blízkosti 
síťového napětí.

Základní technické parametry

Průměr sběrné plochy 252,3 mm 

Sběrná plocha 500 cm²

Citlivost 0,1 mm srážek / puls

Přesnost měření ± 1% ze zachycených srážek při intenzitě do 30 mm/hod,

Výstup pulsy (spínací kontakt, doba sepnutí typ 50 mS

Spínací schopnost 24 V DC, 0,05 A

Hmotnost 4,3 kg 

Pracovní teplota 0 °C až +60 °C

22 / 27

http://www.fiedler-magr.cz/sites/default/files/produkt/sr03v-topeni-horni-sekce.jpg
http://www.fiedler-magr.cz/sites/default/files/produkt/topenisr03-v.jpg


8. Digitální povodňový plán 

8.1.Obecný popis řešení

Navržené řešení počítá s vyšší částkou na vybudování,  nicméně finance vložené do 
takto vybudovaného systému předpovědní povodňové služby jsou bezezbytku využity 
na  nejlepší v praxi možné uplatnitelné řešení pro obec.

Výstupy  z monitoringu  povodňových  ukazatelů  v řešeném  území  (hladinoměrná  a 
srážkoměrná čidla v obci, dosažitelné výstupy z měření ČHMÚ či Podniku povodí …) 
budou  softwarově  přeneseny  on-line  do  aplikačního  programu  který  slouží 
k zobrazování aktuální povodňové situace v obci.

V tomto programu jsou rovněž zakomponovány matematicky předvypočtené moduly, 
který vychází z níže popsaných údajů o zpracování textové a grafické části dPP.   

Jedná se v podstatě o řešení, ve kterém grafické znázornění jakéhokoliv povodňového 
nebezpečí  jsou  moduly  uložené  na  serveru,  ze  kterého  po  porovnání  s on-line 
získávanými daty z měření  získá konečný uživatel  – obec a  občané jednoznačný a 
v minimální časové prodlevě i okamžitý náhled na aktuální povodňovou situaci. 

Pro  obec  je  tedy  konečným  výstupem  tohoto  řešení  zobrazení  aktuálního  rozlivu 
vodotečí v jejím území, a to s předem definovanou pravděpodobností.
Zobrazení je možno provést např. na webových stránkách obce, nebo jiných k tomu 
určených,  tak  aby  občané  měli  okamžitou  možnost  sledování  vývoje  povodňové 
situace.

Návrh takto řešeného dPP obsahově odpovídá 
Metodice MŽP 2009 pro tvorbu dPP.

8.2.Doplnění databází Editoru dat dPP ČR     

dPP řeší v databázi Editoru dat dPP ČR ohrožené objekty, povodňové komise, místa 
omezující odtokové poměry, hlásné profily kategorie C a evakuační místa

Zpracování bere v potaz geomorfologické a hydrologické poměry katastrálního území 
obce a je zpracováno vzhledem k hustotě vodních toků, proměnlivé svažitosti území a 
průběhu podélných a příčných profilů. 

Jak  je  v úvodu  kapitoly  popsáno  bude  vytvořeno  komplexní  řešení,  ve  kterém 
regionální povodně, přívalové povodně či eroze půdy jsou "moduly" a nikoliv datasety 
vzniklé odlišnou metodikou a přístupy. 

V přílohách projektu je uvedena hydrologická mapka území, která je výsledkem 
stanovení základních odtokových poměrů v území. 
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Z tohoto exportovaného obrázku a z GIS analýz vychází pro projekt dPP následující:

1)  Řešení dPP je realizovatelné pro odtok v korytech 
2) Řešení pro povrchový odtok (přívalové srážky) je realizovatelné také v rámci dPP
3) Srážkoměrné stanice ČHMU se v oblasti vyskytují, doplnění srážkoměrné stanice 
do obce je patrné z příloh.
4) Primárním výstupem z analýz pro zpracování dPP jsou GIS vrstvy. Pro manipulaci 
budou použity exportované obrázky.

8.3.Textové náležitosti zpracování dPP

Níže popsané výstupy budou řešením projektu pro oblast zpracování dPP.
D1 – Ochrana před povodněmi a vodní režim krajiny

1. Srážko-odtokové charakteristiky území 

 Průtoky (Qa – průměrný průtok, Q1 – 100x-leté vody, Q355), faktory ovlivňující 
průtoky

 Povodně: letní/zimní
 Přílohy: Tabulková část (profil/vodní tok/Qa, Q1, Q5, Q10, Q50, 

Q100/(Q100/Q1,Q100/Qa))
 Přílohy: Mapa poměr Q100/Qa

2. Vodní eroze, plaveninový a splaveninový režim

 Informace o plošné erozi a erozi a splaveninovém režimu na vodních tocích
 Přílohy: Tabulková část (název vodního útvaru/kraj/povodí/plocha VÚ, 

průměrná ztráta půdy)
 Přílohy: Mapa plošné eroze

3. Oblast s urychleným odtokem srážkových vod a nedostatečnou mírou 
infiltrace

 Urychleným odtokem vod se pro tyto účely tohoto vymezení rozumí 
kombinace častých a náhlých výskytu povodní, zpracovaná jednotka území je 
katastrální území obce

 Kategorie předběžného vymezení (faktory): oblasti s nejvyšším Q100, katastrální 
území se sklonitostí terénu nad 4 stupně, katastrální území s urbánním 
využitím nad 50%

 Výsledek, 1-5 (nízké – nejvyšší – kombinace výše uvedených faktorů)
 Přílohy: Tabulka – oblasti s urychleným odtokem (hodnocení dle vodních 

útvarů, popř. hodnocení podle katastrálního území)

4. Místa omezující průtočnost vodních toků a údolních niv a místa, kde 
dochází k nadměrnému zanášení splaveninami (D. 1.6)

 Patří sem překážky, které brání odtoku (mosty, lávky, jezy atd)
 Dynamické změny koryt v čase v důsledku akcelerované vodní eroze a 

depozice splavenin v tocích a vodohospodářských objektech.
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5. Vodní útvary s napjatou vodohospodářskou bilancí

 Povrchové vody (D. 1.8.1) – roční bilance průtoků na profilech
 Příloha: Tabulka (minimální, maximální, průměrný … průtok)

D2 - Extrémní odtokové situace a jejich důsledky
6. Historické povodně a území rozlivu povodní

 Hydrogram z extrémních situací (přívalové srážky a povodně z přívalových 
srážek)

 Přílohy: Tabulka historických povodní

7. Nebezpečí výskytu povodní a možné škody včetně map povodňových 
rizik

 Přílohy: Mapy povodňových rizik
 Přílohy: Tabulka hloubky vody v inundačním území pro Q1-Q100 (Q500)

S využitím GIS a výsledků hydrologických modelů se dále v rámci projektu stanoví 
např. rizika zvýšené dnové a břehové eroze vodních toků, koryta s větší náchylností ke 
změnám a popř. ohrožení stability svahů (nad rámec stanovených činností).

8.4.Grafické náležitosti zpracování dPP

Odtok vody v jednotlivých profilech zobrazený formou hydrogramu. 
Odtok  bude  vypočítaný  např.  prostřednictvím  semidistribuovaného  modelu  HEC-
HMS. Výsledkem bude hydrogram zobrazující závislost průtoku na čase pro vybrané 
profily v povodí. Z výsledků je možné interpretovat průběh povodňové vlny, čas jejího 
nástupu, poklesu a kulminace.

Velikost povrchového odtoku v povodí. 
Výsledek je plně distribuovaný výstup ve formě rastru získaný např. pomocí modelu 
MIKE SHE, kde každá buňka reprezentuje velikost povrchového odtoku příslušného 
území. 

Výška infiltrace v povodí.
Množství vody infiltrované do půdy v mm (vypočítané pomocí modelu MIKE SHE) 

Náchylnost území k výskytu přívalových povodní 
Náchylnost území k výskytu přívalových povodní stanovená na základě kombinace 
geologických,  geomorfologických,  pedologických,  hydrologických  a dalších  faktorů 
(krajinný  pokryv,  využití  půdy).  Multikriteriální  zhodnocení  v GIS,  konfrontace 
s výstupy matematických modelů pro reálné epizody i návrhové scénáře.

Ukazatel předchozích srážek (UPS)
Suma  množství  srážek  za  předcházející  časové  období,  zpravidla  5  dní,  určuje 
schopnost povodí absorbovat další srážku a tedy jeho nasycenost. V GIS lze generovat 
mapy rizik pro různé hodnoty UPS a nadcházející srážku.
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Mapa záplavových území  pro Q1, Q2, Q5, Q10, Q20, Q50, Q100, Q500

Výsledek  bude  stanovený  prostřednictvím  kombinace  srážkoodtokových  modelů 
HEC-HMS,  MIKE  SHE  a GSSHA  a  hydraulických  modelů  HEC-RAS  a MIKE  11. 
Jedná se o verifikované a validované nástroje, které jsou i průmyslovými standardy 
FEMA/NFIP. Z výsledku bude možné identifikovat zasažené oblasti intravilánu resp. 
extravilánu v zájmovém povodí pro daný Qx. 

Místa s lokálním omezením průtočnosti vodního toku
Mapa zobrazující místa omezení a překážek na toku (mosty, jezy, a jiné).

Dlouhodobá průměrná roční ztráta půdy vodní erozí v povodí 
Mapa ohroženosti území vodní erozí stanovená prostřednictvím kombinace faktorů 
ovlivňujících tento proces. Výsledek bude stanovený prostřednictvím rovnice RUSLE 
(revidovaná  univerzální  rovnice  ztráty  půdy),  popř.  s využitím  validovaných 
dynamických erozních modelů typu SWAT apod.

Stružková a plošná eroze/depozice pro vybranou epizodu 
Stanovení  ohroženosti  území  plošnou  a stružkovou  erozí/depozicí.  Oproti  rovnici 
RUSLE  je  možné  USPED  aplikovat  na  události  více  epizodického  charakteru 
(extrémní  srážkové  úhrny),  popř.  s využitím  validovaných  dynamických  erozních 
modelů typu SIMWE.

Síť srážkoměrných a vodoměrných stanic v povodí
Mapa zobrazující vodoměrné a srážkoměrné stanice v zájmovém povodí 
(zdroj dat: ČHMÚ, Povodí s.p., DIBAVOD)

Pokrytí území srážkoměrnými stanicemi 
mapa  zobrazující  spádové  oblasti  jednotlivých  srážkoměrných  stanic  vytvořená 
použitím  metody  Thiessenových  polygonů,  popř.  izohyet  (interpolace  v prostředí 
GIS). (zdroj dat: ČHMÚ, Povodí s.p., DIBAVOD)

Síť vodních toků v území
Mapa zobrazující vodní toky a vodní nádrže v zájmové oblasti (zdroj dat: DIBAVOD).

Mapa krajinného pokryvu
Krajinný pokryv podle klasifikace CORINE LAND COVER (zdroj  dat:  EEA),  popř. 
ortofoto, ÚHÚL, LPIS.
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9. Údržba a provozní náklady 

Veškerá zařízení instalovaná v rámci projektu Varovného protipovodňového systému 
budou v oblasti údržby řešena v prvních  5-ti letech formou záruky dodavatele na 
instalované zařízení.

Náklady  na  údržbu  po  uplynutí  záruční  doby  a  provozní  náklady  jsou  uvedeny 
v tabulce.
Rovněž  tabulka  obsahuje  provozní  náklady  na  správu,  aktualizaci  a  servis 
softwarového řešení dPP. 

Prvek systému Servisní / provozní 
činnost

Náklady

MIS – systém bezdrátového 
rozhlasu (BR)

Servisní prohlídka
1 x za rok

4000 - 6000,- Kč/rok

Monitorovací moduly (MM) Servisní prohlídka
1 x za rok

1000,- Kč za
 rok / modul

MIS – přenosy dat a 
komunikace mezi prvky 
systému

Testování funkce 
4 x za rok

2000,-Kč /rok

Baterie
*venkovní přijímače (VP)
*monitorovací moduly (MM)

Výměna po 4-6-ti letech 
podle využití a intervalu 
dobíjení

VP:     400,-Kč/kus
MM:   600,-Kč/kus

Servis SW řešení dPP Vzdálený dohled nad funkcí 
přenosu dat - 12 x za rok

2000,- Kč/rok

Správa SW řešení dPP, 
aktualizace údajů

Běžný provoz, aktualizace 
podle potřeby

V rámci pracovní 
činnosti řádně 
proškoleného 
pracovníka 

Navržené  nákladové  položky  na  provoz,  údržbu  a  servis  zařízení  lze 
částečně nebo i  zcela pokrýt vlastními pracovníky obce po předchozím 
zaškolení dodavatelem MIS.
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